
 
 
 
 
 
 
 

Fraport AG, Frankfurt: Flugsteig B 
 
Aufgabenstellung:  
 
Der Flugsteig sollte komplett entkernt, saniert und umgebaut werden.  
Ein ganzheitliches System zur Entrauchung und zur täglichen Be- und Entlüftung der neu 
einzubringenden Aufzüge sollte unter Beachtung der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
und der aktuellen Regeln der Technik für die Aufzugschachtentrauchung und die 
Treppenhäuser geliefert und montiert werden. Die gesamte Anlagentechnologie musste 
VdS-geprüft und flughafenkonform sein. Fassadenfenster sollten außerdem als Zuluftquelle 
im RWA-Fall angesteuert werden. Des Weiteren war es dem Auftraggeber wichtig, die 
Steuerungen so einzurichten, dass alle Störmeldungen sämtlicher Zentralen an die 
Gebäudeleittechnik gemeldet werden.   
 
 

                 - Lösung: 
 

 
Von LAMILUX wurden die Aufzugsschachtentrauchung, die RWA-Anlagen für die 
Treppenhäuser sowie die Zuluftflügel für den RWA-Fall ausgeführt. 
 
Konkret umfasste die LAMILUX-Leistung Folgendes: 
 

�  Aufzugsschachtentrauchung: 
- Lieferung und Montage von 9 Stk. CI-Control LSE (Lift Shaft Exhaust) inklusive der  
   kompletten Antriebstechnik für die bauseitigen Fassadenklappen für die Aufzüge 
- Installation, Verkabelung und Abnahme (inklusive Ströungsrückmeldung an die 
   Gebäudeleittechnik)  
 

�  Treppenhäuser:  
- Lieferung und Montage von 10 Stk. Rauch- und Wärmeabzugsanlagen für die  
  Treppenhäuser  
- Verkabelung und Störungsrückmeldung an die Gebäudeleittechnik  
 

�  Zuluftflügel:  
- Lieferung von 44 Stk. Fassadenflügeln, welche mit jeweils drei bauseitigen  
  Antrieben betätigt werden können 
- Ansteuerung der Fassadenflügel mit drei RWA Zentralen (Schaft = 48A,  
  Stern = 1*48A + 1*72A), welche auf das Objekt aufgeteilt sind      

 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
 

 


