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P R E S S E I N F O R M A T I O N
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LAMILUX auf der „Dach + Holz“ 2014 in Köln
LAMILUX CI-System Glaselement F100 – 

hohe Energieeffizienz und schnelle Montage
Die neueste Produktinnovation, die LAMILUX auf der „Dach + Holz“ präsentieren wird, ist das echtverglaste, mit thermisch getrennten Kunststoffprofilen ausgestattete LAMILUX CI-System Glaselement F100. Es kombiniert energieeffizienten Tageslichteinfall, komfortable natürliche Be- und Entlüftung sowie Licht- und Wärmeeintrag dosierende Verschattungseinrichtungen. Mit diesem Oberlicht bietet LAMILUX „Tageslicht zum Wohlfühlen“. 

Neben den positiven Eigenschaften für die Energieeffizienz und das Raumklima bestehen für Dachdecker auch handfeste, praktische Vorteile: Das Element ist sehr schnell und einfach zu montieren, da es bereits auf dem Aufsatzkranz vormontiert auf der Baustelle angeliefert wird und sofort für die Flachdach-Montage zur Verfügung steht.
Integration von Komfortsteuerungen
Eine hochwertige Verarbeitung, viele Verglasungsvarianten (2- und 3-fach-Isolierverglasungen) mit hohem Lichtdurchlass und sehr geringen Ug-Werten sowie eine  herausragende, geprüfte Luft- und Schlagregendichtheit  sind die grundsätzlichen Markenzeichen des LAMILUX CI-System Glaselement F100. Darüber hinaus ist die Integration von LAMILUX Komfortsteuerungen (auch sie werden auf der Messe gezeigt) für die Lüftungsfunktion und den Sonnenschutz möglich. Der Einsatzbereich liegt in den flachen und flachgeneigten Dächern von Industrie- und Verwaltungsgebäuden, Bildungs- und Sozialbauten sowie Dachgeschosswohnungen und Wohnhäusern.
LAMILUX auf der Dach + Holz 2014: Halle 9 / Stand 9.309
…

Bildunterschriften:
Ein sehr effiziente Wärmedämmung und herausragende Luft- und Schlagregendichtheit sind die besonderen Merkmale des neuen Oberlichts LAMILUX CI-System Glaselement F100.

Glasklare Vorteile für Dachdecker: Das LAMILUX CI-System Glaselement F100  ist sehr schnell und einfach zu montieren, da es bereits auf dem Aufsatzkranz vormontiert angeliefert wird.
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