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Rehau, Januar 2017 

Sicherheit als höchstes Gut
Der neue Rauchlift TWIN sorgt für großflächigen Abzug toxischer Rauchgase
Große Brandkatastrophe wie zum Beispiel am Düsseldorfer Flughafen 1996, zeigen wie wichtig strengste Brandschutzrichtlinien und –vorschriften sind. Gerade in Industriegebäuden können sich auch kleine Schwelbrände sehr schnell ausbreiten und zu schlimmen Tragödien führen. Giftige Rauchgase spielen bei der akuten Gefährdung von Menschen eine bedeutende Rolle. Deshalb sind Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) ein essentieller Bestandteil im Industriebau. LAMILUX hat jetzt ein neues RWA-Doppelklappensystem für das Flachdach entwickelt, das einen besonders großflächigen Abzug der schädlichen Rauchgase ermöglicht.
Das Tageslichtelement LAMILUX CI-System Rauchlift TWIN bietet gleich doppelte Sicherheit für Industriegebäude. Das Produkt ist als Doppelklappe konzipiert und kann mit den Abmessungen bis zu 3 mal 3 Meter gefertigt werden. Es bietet also bis zu 9 qm Rauchaustrittsfläche – ein Garant für hohe Sicherheit im Brandfall. Natürlich lässt es sich flexibel in 5-Zentimeter- Schritten unterschiedlichsten Größenanforderungen anpassen, insgesamt ist es in 1.600 Abmessungen lieferbar.
RWA-Anlagen retten Leben
Qualifizierte Rauchabzüge retten Leben, schützen Sachwerte, senken Unternehmensrisiken und bieten Mehrwert. Sie sind ein Garant für mehr Sicherheit im Brandfall. Der Rauchlift TWIN ist nach der Norm DIN EN12101-2 Rauch- und Wärmefreihaltung geprüft und verhindert mit seiner besonders großen Rauchaustrittfläche die vollständige Verrauchung von Räumen. Das Produkt kann auf allen Unterkonstruktionen eingebaut werden. Der Rauch- und Wärmeabzug lässt sich pneumatisch oder elektrisch mittels eines 24 Volt-Motors steuern, der insbesondere für die tägliche Lüftung einen deutlich höheren Komfort bietet. Neben der manuellen Steuerung kann der Rauchlift auch direkt an vorhandene Rauchmelder angeschlossen werden, um im Brandfall noch schneller für Entrauchung zu sorgen.
Der Rauchlift TWIN bietet ein Höchstmaß an Qualität. Die hochwertige Kunststoffverglasung ist schwer entflammbar und schallabsorbierend. Für eine gute Energieeffizienz sind die Doppelklappen ohne Wärmebrücken realisiert. Ein umlaufendes doppeltes Dichtungssystem sorgt für eine hohe Luft- und Wasserdichtheit.
Fakten
· Durchflusskoeffizient Cv von 0,49 bis 0,69, aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche Aw von 0,47 m2 bis 6.03m2
· Unter Einwirkung von Schneelast SL 300 bis SL 1100
· Bei Kälte bis -15°C Innentemperatur T(-5) und T(-15)
· Nach Sogbelastung durch Wind (bis 300kg/m2) WL1000 bis WL3000
· Unter Brandeinwirkung B 300
· Ug-Wert bis 1,2 W/m2K
· Optional mit Durchsturzgitter und Laubbaumblech erhältlich
· Rahmenfarbe nach RAL wählbar


Über die LAMILUX Heinrich Strunz GmbH

Seit knapp 60 Jahren produziert LAMILUX qualitativ hochwertige Tageslichtsysteme aus Kunststoff, Glas und Aluminium. Architekten, Bauingenieure, Bauplaner und Dachdecker setzen die LAMILUX CI-Systeme sowohl beim Bau von Industrie-, Verwaltungs- und Hallenkomplexen als auch im privaten Wohnungsbau ein. Ihre bauliche Funktion besteht vor allem in der optimalen Lenkung natürlichen Lichts in das Innere von Gebäuden. Mit steuerbaren Klappensystemen ausgestattet dienen sie auch als Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) und energieeffiziente Einrichtung für die natürliche Be- und Entlüftung von Gebäuden. Die Bandbreite der LAMILUX CI-Systeme reicht von Lichtkuppeln über Lichtbänder bis hin zu ästhetisch formgebenden Glasdachkonstruktionen. Große Kompetenzen besitzt das Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Gebäudesteuerungen von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie Lüftungs- und Sonnenschutzeinrichtungen. Mit 850 Beschäftigten hat LAMILUX in seinen beiden Unternehmensbereichen – LAMILUX Tageslichtsysteme und LAMILUX Composites – 2016 einen Umsatz von 225 Millionen Euro erwirtschaftet.
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