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Composites von LAMILUX sind Leichtgewichte fiir Trockenfrachtauflieger

GFK — das Multitalent fiir einen sicheren Transport

Taglich werden weltweit Tonnen verschiedenster Arten von Fracht, gekiihit oder
ungekiihlt, von A nach B transportiert. Um im ungekiihlten Zustand, der sogenannten
Trockenfracht, Waren zuverlassig und effizient zu transportieren, benétigt es sichere,
robuste und besonders leichte Materialdeckschichten. Die Transportboxen sind meist
fest mit dem jeweiligen Trockenfrachtauflieger verbunden und konnen fiir den
Transport aller Arten von Giitern mit Ausnahme von Fliissigkeiten verwendet werden
und sind je nach Dienstanbieter in verschiedenen GroRen erhiltlich. Die
Trockenfrachtauflieger miissen auf ihrem Transportweg vielen Einfliissen standhalten
und die Waren beispielsweise vor Verrutschen sichern — dabei helfen Seitenwande,
Boéden und Dacher aus glasfaserverstarkten Kunststoffen (GFK).

GFK ist das Multitalent fir Trockenfrachtauflieger der Nutzfahrzeugindustrie,
insbesondere die Composites von LAMILUX, dem europaweit fihrenden Produzenten von
High-Tech-Bahnen aus glasfaserverstarkten Kunststoffen (GFK). Die in einem
kontinuierlichen, groRindustriellen Flachbahn-Verfahren produzierten
Leichtbauwerkstoffe  sind hochst stabile und gleichzeitig sehr leichte
Konstruktionsmaterialien. Produktionssicherheit, vielfdltige Anwendungsmoglichkeiten
und gleichbleibend hohe Qualitdt begeistert LAMILUX Kunden aus der
Trockenfrachtindustrie weltweit.

GFK fiir sichere, stabile und robuste Trockenfrachtauflieger

Faserverstarkte Kunststoffe werden als Deckschickten in die Konstruktion der Seiten-
wande, Dacher und Bbdden eingebunden. Die wichtigsten Materialvorteile gegeniiber
konventionellen Werkstoffen wie Aluminium oder Stahlblech sind neben dem geringen
Gewicht auch die Stabilitdt und Langlebigkeit. Darliber hinaus sind faserverstarkte
Kunststoffe sehr korrosions-, witterungs- und UV-bestdndig, was zu einer
langanhaltenden schonen Optik fiihrt. Die hohe und mehrfach zertifizierte Qualitat und
die ideal an den Anwendungen orientierten Materialeigenschaften sichern LAMILUX
Composites seit vielen Jahren eine Spitzenstellung auf dem internationalen Markt fir
faserverstarkte Kunststoffe.
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Zertifizierte Produkte mit Qualitdtsgarantie

Die Zertifizierung der LAMILUX Priifmethoden vom deutschen Priifinstitut TUV Siid
bestétigt die anwendungsspezifisch gepriifte, hohe Qualitat von LAMILUX-GFK. Um eine
stets gleichbleibend hohe, einwandfreie Qualitat zu gewahrleisten, hat LAMILUX einen
GroRteil seiner Labor- und Priifeinrichtungen vom TUV Siid begutachten und iiberpriifen
lassen. Am Ende des detaillierten und umfangreichen Zertifizierungsprozesses hatten die
Spezialisten des TUVs 17 qualitatsrelevante Analyse-, Mess- und Priifmethoden
hinsichtlich ihres Nutzens und ihrer Aussagekraft fir die Qualitatssicherung erfolgreich
bewertet. Damit sichert LAMILUX auf breiter Prifbasis die Qualitdt seiner Endprodukte
verldsslich ab. In modernsten Laborrdumen testet der Spezialist flr faserverstarkte
Kunststoffe seine Produkte in mechanischen, chemischen und klimatischen Prifungen.

Wollen Sie mehr erfahren iber LAMILUX Produkte mit Qualitdtsgarantie? Dann verpassen
Sie auf keinen Fall das Webinar zum Thema , LAMILUX GFK: Werterhalt und Sicherheit
durch TOV zertifizierte Qualitdt” am Mittwoch den 20.10.2021 um 10:30 Uhr.

Robust gegen Hagel- und Steinschlag — und dennoch ein Leichtgewicht

Einer der groRten Vorteile von LAMILUX-GFK ist sicherlich die extreme
Hagelschlagbestdandigkeit und Schlagfestigkeit. Dank der hohen Materialsteifigkeit und
einer enorm geringeren Verformungsneigung ist dies vor allem das groRe Plus beim
Einsatz im Dach, aber auch in der AuRenwand von Aufliegern. Wahrend Hagelkérner in
Werkstoffen wie etwa Aluminium oder auch Wettbewerbs-GFK sichtbare und dauerhafte
Dellen in Dach- und Seitenwandmaterialien driicken, Uberstehen die Bahnen aus
faserverstarktem Kunststoff von LAMILUX dieses Wetterphdanomen meist unbeschadet.

Zudem lasst sich gerade durch den Einsatz faserverstarkter Kunststoffe das Leergewicht
beziehungsweise Eigengewicht von Fahrzeugen eminent absenken. Im Vergleich zu Stahl
kann durch GFK-Einsatz rund 40 Prozent und zu Aluminium rund 15 Prozent Gewicht
eingespart werden. Durch die sehr versteifende Wirkung faserverstarkter Kunststoffe
kénnen zudem die Konstruktionselemente fiir Dacher und Seitenwande diinner ausgelegt
werden. Von dem eingesparten Gewicht profitiert man gerade im LKW-Bereich durch eine
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erhohte Nutzlast, also eine héhere Zuladung und damit geringere Transportkosten, sowie
einen reduzierten Treibstoffverbrauch.

Einige LAMILUX Produkte im Uberblick:

- Fir die Innenanwendung: LAMILUX High Impact besitzt die Schlagzahigkeit und
Oberflachen-Optik von lackierten Metalldeckschichten, verfligt tiber die geringe
Warmeleitfahigkeit und  elastische  Verformbarkeit thermoplastischer
Materialien. Beim Be- und Entladen von Waren durch beispielsweise einen
Gabelstabler kommt es sehr haufig zu StoBbewegungen gegen die Innenwand.
LAMILUX High Impact halt diesem stand und zeigt keine Beschadigungen.

- Fur die AuBenanwendung am Fahrzeugdach oder der duReren Seitenwand: Hier
eignet sich besonders LAMILUX Gewebe Gelcoat, das durch seine
Gelcoatversiegelung eine herausragende UV- und Witterungsbestandigkeit
aufweist.  Eine  besonders attraktive und individuell gestaltbare
Materialalternative fiir die AuBenwandverkleidung ist zudem LAMILUX HG 4000.

- Fir Bodenbereiche: Fir Rutschhemmung und Larmschutz sorgt LAMILUX Anti
Slip. Der extrem robuste Verbund aus Harz und Glasfasern, auf dessen Oberflache
bereits wahrend des Laminiervorgangs eine Schicht aus Quarzsand oder
Granitgranulat aufgebracht wird, bewirkt, dass Waren nicht verrutschen und
verhindert auf diese Weise Schaden am Fahrzeug sowie an den transportierten
Gutern. Das Material hat noch einen weiteren groBen Produktnutzen: Mit
LAMILUX Anti Slip als Bodenbeschichtung lassen sich die Rollgerausche beim Be-
und Entladen erheblich minimieren, so dass Schallschutzwerte unterhalb von 60
db(A) erreicht werden. Somit werden die Lirmemissionen erheblich gesenkt und
es sind Ladevorgange rund um die Uhr sowie in Lairmschutzzonen maglich.

— Fir zusatzlichen Lichteinfall durch das Fahrzeugdach sorgt LAMILUX Gewebe
Gelcoat transluzent. Durch die Transparenz des Materials fallt viel Tageslicht in
das Innere des Trockenfracht Aufliegers — was gerade beim Be- und Entladen von
hohem Nutzen ist.

Vielfaltige Produktinformationen erhalten Sie unter www.lamilux.de.
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HOHEREZgy

GERINGERE BETRIEBSKOSTEY
SORGENFREIE LANGZETLOSUNG

BU: Faserverstérkte Kunststoffe von LAMILUX werden im Nutzfahrzeugbau in den
Seitenwdéinden, Bdden und Déichern von Trockenfracht Aufliegern eingesetzt.

Uber die LAMILUX Composites GmbH

Seit rund 70 Jahren produziert die LAMILUX Composites GmbH faserverstarkte Kunststoffe.
Aufgrund seines technologisch herausragenden, kontinuierlichen Herstellungsverfahrens, den
groBen Fertigungskapazititen und der breiten Produktpalette ist das mittelstandische
Unternehmen der europaweit fliihrende Produzent. LAMILUX beliefert rund um den Globus Kunden
aus den Bereichen Fahrzeug-, Wohnmobil- und Caravanbau, Kiihlhaus- und Kihlzellenbau, der
Bauindustrie sowie zahlreicher weiterer Industriesegmente. Mit rund 1200 Beschaftigten hat
LAMILUX 2020 einen Umsatz von 293 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Sitz der familiengefiihrten
Firma befindet sich in Rehau, Bayern.

www.lamilux.de
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