
LAMILUX TextureWall
INNOVATIVE FIBERGLASS SOLUTIONS

LAMILUX TextureWall ist ein glasfaserverstärktes Laminat, welches die hervorragenden 
mechanischen Eigenschaften von Verbundwerkstoffen erstmalig mit einer attraktiven und 
extrem beständigen Fassaden-Putzoberfl äche vereint.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Customized
 

Intelligence
Dem Kunden dienen als Programm



• authentische Putztextur
• höhere Erosionsbeständigkeit als Fassadenputze
• sehr hohe UV- und Witterungsbestänigkeit
• GFK-Grundträger und Putzstruktur in einem Laminat

LAMILUX TEXTUREWALL
IST ERHÄLTLICH

• in Dicken von 1,2 mm bis 2,1 mm 
• in Breiten bis 3,0 m
• als Platten- oder Rollenware
• in RAL-, NCS- oder kundenspezifischen Farbtönen 
• mit Gewebeverstärkung
• andere Dicken, Abmessungen oder Dekoren auf Anfrage 
• mit unterschiedlichen Rückseitenbehandlungen 

(glatt, sanft aufgeraut) auf Anfrage

SPEZIFISCHE 
PRODUKTVORTEILE

BRANCHEN

SANIERUNGSBAUHALLEN- UND FERTIGHAUSBAU

VARIANTEN

LAMILUX TextureWall
fein

LAMILUX TextureWall
mittel

• Baubranche
• Caravanbranche

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung von technischen Eigenschaften 
im Rahmen einer Spezifikation dar. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungsfall ist auf Grund der vielfältigen Anwendungsparameter vom 
Verwender selbst zu prüfen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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